
Artemis PULSAR III-320
Atrament   UV
Szerokość  3.20 m
Głowice   Konica Minolta 1024i
Wielkość kropli 6 / 13 pl
Prędkość  90 m2/h (4 pass, 2 x 4-6 kol.)
  45 m2/h (4 pass, 4-6 kol.)
Konfiguracje 2 x 4 kolory / 2 x 6 kolorów / 6 kolorów + 2 x biały
Oprogramowanie PhotoPrint / Onyx / Caldera

Artemis PULSAR III 320 to superszybki ploter, wykorzystujący najnowocze-
śniejsze rozwiązania na rynku, w szczególności nowe typy głowic, prowadnic 
oraz silników.  Ploter wyposażony jest w zależności od konfiguracji w głowice 
Konica Minolta 1024 i lub 1024 Atom z kroplą 6 lub 13 pl. 

System prowadzenia mediów bez rolek dociskowych, znacznie zwiększa 
gamę stosowanych mediów w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań 
i „tradycyjnych” ploterów UV 3.20 m. PULSAR III daje możliwość druku na 
membranie backlitowej, plandekach, super-banerze oraz tradycyjnych me-
diach rolowych (banerach, foliach, papierach, itd).

Ciężki system
 rolowy

Głowice Konica Minolta 1024i lub 1024A
(kropla 6 lub 13 pl)

jesteś

Twoja konkurencja jeszcze nie.

4 niezależne
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Już drukują
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Idealny

do plandek

TYP NAZWA ROZMIARY GRUBOŚĆ OPIS

SIATKA MESH B1
Z PODKŁADEM

IKONOS MESH NEW B1
3.20 x 50/100 m
5.00 x 50 m

380 g/m2

Certyfikat B1. Siatka do druku na ploterach 
wymagających podkładu. Na rusztowania, 
elewacje...

SIATKA MESH
Z PODKŁADEM

IKONOS MESH 380 od 1.27 do 3.20 x 50 m 380 g/m2

Biała, winylowa, powlekana siatka do druku 
na ploterach wymagających podkładu. 
Na rusztowania, elewacje...

SIATKA MESH
BEZ PODKŁADU

IKONOS MESH 1.27, 1.37, 3.20 x 50 m 270 g/m2

Biała winylowa, powlekana siatka do druku 
na ploterach nie wymagających podkładu. 
Na rusztowania, elewacje...

Dzięki siatkom IKONOS zrealizujesz 
zarówno małe jak i największe 
kampanie reklamowe.

Pamiętaj, aby wybierać materia-
ły atestowane, dzięki temu będziesz 
wygrywał przetargi i zyskasz nowych 
klientów!

Siatki IKONOS

Artemis PULSAR III -320

Przemysłowy druk LED UV- 3.20 m
Szerokie, otwierane drzwi, ułatwiające
dostęp do podzespołów maszyny

Podświetlenie z tyłu 
drukowanych prac

Niezawodne i potężne silniki Panasonic o mocy 
750W, obsługujące posuw karetki i materiału

Wbudowany PhotoPrint
serwer z oprogramowaniem

NOWOŚĆ

Przemysłowe szyny 
i ciche japońskie 
prowadnice firmy THK

Głowice Konica Minolta 1024i (6 lub 13 pl)
lub Konica Minolta 1024 Atom

Panel
dotykowy

Ciężka i stabilna
konstrukcja (2.500 kg)

Wydruk od razu
gotowy do użytku

Konstrukcja otwarta od 
góry, z pełnym podglądem 
procesu druku

2 sposoby prowadzenia materiału
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Markowe atramenty
produkcji europejskiej

SUPERBANER

Problem z reklamacjami? Problem z utylizacją? Problem z dźwiganiem?

Pozbądź się problemów

Cieńszy materiał to
2-3 x więcej reklam w systemie

Lżejszy materiał to łatwiejsze
wnoszenie w trudno dostępne miejsca

Mocniejszy materiał
to mniej reklamacji

IKONOS SUPER BANER - rozwiązanie problemów banerów

IKONOS SUPERBANER to ultra lekki i mocny 
materiał, mocniejszy od najmocniejszych 
banerów! 

GRAMATURA ROZMIARY TECH. ZADRUKU

140 g/m2 3.20 x 100 m LED-UV

PVC-free34 35


