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Raport z testow

Kompleksowe testy ewaluacyjne Keypoint Intelligence

Mutoh Xpertjet 1641SR Pro

64-calowa drukarka wielkoformatowa CMYK na atramencie

eko-solwentowym (atrament MS41)

NASZYM ZDANIEM

Ploter Mutoh XpertJet 1641SR Pro 64" CMYK bardzo
dobrze wypadt w naszych rygorystycznych testach i
bedzie bez watpienia chetnie wybierany przez drukarnie
pragngce efektywnie realizowac szeroki zakres prac
przy zachowaniu niskich kosztéw eksploatacji. Kluczowe
ulepszenia technologiczne w stosunku do poprzedniej
generacji obejmujg: nowa, szerszg gtowice drukujaca
AccuFine o zwiekszonej wielkosci kropli i szybszym
wystrzale kropli; nowe algorytmy druku z przeplotem
i-screen; oprogramowanie Vertelith zbudowane na
rdzeniu Harlequin. Mutoh dodat réwniez od siebie
dodatkowe ustawienie wysokosci gtowicy oraz kilka
uzytecznych funkcjonalnosci, w tym Dropmaster2
zapewniajgcy automatyczng kompensacje grubosci
mediéw podczas dwukierunkowego druku; funkcje
Feedmaster do automatycznego posuwu mediéw;
opcjonalny automatyczny modut sprawdzania dysz
potagczony z technologia wyboru obszaru gtowicy,
ktéry umozliwia realizacje dtugich, nienadzorowanych
wydrukéw, oraz ulepszong kontrole gtowicy drukujgcej
i jej ciSnienia dla trudniejszych podtozy. Nowe
funkcjonalnosci zapewniajgce wysokg produktywnosc
i jakos¢ druku, wiekszy gamut i lepsze odwzorowanie
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koloréw, imponujaca jakos¢ przejs¢ tonalnych, a takze
kilka godnych uwagi punktéw w naszej analizie sprawiajg,
ze to urzgdzenie jest trudne do pobicia.

Intuicyjne oprogramowanie VerteLith RIP jest przyjemne
w obstudze. By¢ moze nie oferuje tyle funkcjonalnosci
co ptatne RIP-y klasy premium, ale z powodzeniem radzi
sobie z codziennymi zadaniami w drukarni i jesteSmy
pewni, ze Mutoh nadal bedzie rozwijat swoje innowacyjne
oprogramowanie. Utatwiono dostep do stacji serwisowej
i wycieraczki, przez co czyszczenie gtowicy jest jeszcze
tatwiejsze. Konserwacje reczng przeprowadza sie zgodnie
ze wskazéwkami na panelu uzytkownika (dodatkowo
Mutoh udostepnia filmy instruktazowe na swoim kanale
YouTube). tatwo polubi¢ to urzadzenie i doceni¢ jego
zalety. JesteSmy pod wrazeniem jego mocnych stron,
wydajnosci i jakosci wydruku, ktére zdecydowanie
przewazyty nad nielicznymi niedoskonatosciami.
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KORZYSCI

) 4

= Wiele ustawien wysokosci gtowicy i regulowany nacisk rolek dociskowych utatwiajg obstuge trudnych
mediéw
= Mutoh Status Monitor zapewnia wysoki poziom zdalnej kontroli i zarzgdzania urzgdzeniem

m  Konstrukcja utatwiajgca montaz rolek, krotka Sciezka mediéw do gtowicy drukujacej i szybki proces
rejestracji mediéw

m  Funkcja szacowania zuzycia atramentu umozliwia szybkg kalkulacje kosztéw pojedynczego lub wielu zadan
w kolejce zadan

m Bardzo dobre odwzorowanie koloréow z oceng 4,5 gwiazdki i Srednig Delta EOO wynoszgcg jedynie 3,9

m  Atramenty dostepne w dwdch pojemnosciach (300 mli 1 litr) pozwalajgce na zaspokojenie potrzeb
klientéw o wysokim i niskim zuzyciu atramentu

m Bezproblemowy proces usuwania zuzytego atramentu bez koniecznosci wyjmowania petnego zbiornika

= Atrament z certyfikatem GREENGUARD Gold (kategoria tapety) rozszerza mozliwosci zastosowania w
wymagajgcych srodowiskach, takich jak szkoty, szpitale, placéwki uzytku publicznego

ZALETY
) 4
= Najwiekszy gamut koloréw wsréd dotychczas testowanych drukarek pracujgcych na czterech kolorach
CMYK

= Najwieksza predkos¢ druku wsrdd wszystkich dostepnych modeli CMYK w klasie testowanych w trybie
produkcyjnym

m  Automatyczny modut sprawdzania dysz (opcjonalny) w potgczeniu z technologig Nozzle Area Select
umozliwia nieprzerwane drukowanie bez ryzyka paskowania

m Doskonate odwzorowanie odcieni skéry i ptynne przejscia tonalne “bez ziarna”, nawet podczas druku w
6 pasach w trybie produkcyjnym zmniejszajg potrzebe rezygnacji z wyzszych predkosci podczas wydruku
wysokojakosciowych zlecen

m  Krotka sciezka mediéw od rolki do gtowicy drukujgcej i brak koniecznosci nawijania mediéw na nawijarke
przed rozpoczeciem drukowania minimalizujg strate materiatu

m  Profile kolorystyczne oraz informacja o dtugosci medidw pozostatych na rolce (Media Tracker) sg
automatycznie wykrywane po ponownym zatozeniu rolki

m Duze utatwienia dla uzytkownika dzieki automatycznej kompensacji grubosci mediow podczas dwukierun-
kowego druku, regulacji posuwu materiatu i sledzenia dtugosci materiatu za pomoca czujnika znajdujacego
sie obok gtowicy na karetce drukujgcej

OGRANICZENIA

) 4

m Interfejs uzytkownika urzagdzenia mégtby by¢ bardziej intuicyjny
m  Brak utatwien montazu rolki

m  Brak szczegétowych zalecen dotyczacych konserwacji drukarki na panelu
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Zarzadzanie kolorami spotowymi w oprogramowaniu VerteLith RIP nie jest zbyt wygodne, gdyz nie
pozwala na kopiowanie istniejgcych bibliotek koloréw spotowych do bibliotek niestandardowych

VerteLith moze obstugiwac cztery aktywne urzadzenia, w przeciwienstwie do wielu konkurencyjnych
RIP-6w

Brak mozliwosci kopiowania profili z jednego urzgdzenia na drugie za pomocg interfejsu RIP GUI

© JAKOSC OBRAZU L.0.0.0.0.¢

Odwzorowanie péttonéw 2 8.2.8.8 ¢
Doktadnos¢ odwzorowania koloréw 2. 8.8.8.8 ¢
Gamut koloréw 2.8.2.8.8.9
Tapety wielopanelowe 288,88 ¢
NAjWAzNIEjSZE WNIOSKI
m Odcienie skory zostaty odwzorowane na doskonatym poziomie. Kontrasty miedzy jasnymi a ciemnymi
kolorami zachowujg wysoki stopien integralnosci i zostaty odtworzone bez widocznego ziarna.
m  Obraz w skali szarosci bardzo dobrze zachowuje szczegdty, aczkolwiek w trybie najwyzszej jakosci wystgpit
bardzo lekki odcien magenty na folii wylewane;.
m  Tryb produkcyjny podnosi kontrasty na wyzszy poziom na folii wylewanej, uzyskujac najwyzszg ocene w tej
kategorii.
m Bardzo imponujgca doktadnos¢ odwzorowania koloréw, dzieki czemu $rednia wartos¢ Delta EOO dla
15 koloréw PANTONE wynosi zaledwie 3,9 zaréwno w trybie produkcyjnym 6 pasow, jak i w trybie wysokiej
jakosci 12 pasow, przy czym maksymalna wartos¢ Delta EOO wynosi 6,9 w trybie najwyzszej jakosci, a w
przypadku dziesieciu koloréw wartos¢ Delta EOO jest nizsza niz 4,0.
m Fioletowy, ciemnoniebieski i pomaranczowy okazujg sie by¢ najtrudniejszymi kolorami do odwzorowania
m  Zaréwno na foliach monomerycznych jak i wylewanych urzgdzenie zapewnia szeroki gamut kolordow,
przewyzszajgc wiekszos¢ dotychczas testowanych urzgdzen, dzieki czemu 1641SR Pro jest pierwszym
urzadzeniem czterokolorowym ktére otrzymato nasza najwyzszg pieciogwiazdkowg ocene.
m  Gamut koloréw CIE dla monomerycznych i wylewanych folii wyniést 604.044. Od czasu rozpoczecia
testow drukarek siedem lat temu wynik ten zostat tylko raz przekroczony przez drukarke pracujgca na
rozszerzonym gamucie kolorow.
m Imponujgce wyniki w naszym tescie tapet z obréconymi o 180 stopni panelami zapewniajg doktadnos¢

wymiarowg na poziomie 99,52% i maksymalng wartos¢ odchylenia Delta E wynoszacg zaledwie 1,78.
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OBRAZY POLTONOWE 2.8, 0.8
MPI 3000: MPI 1105: Tryb MPI 1105:
Kryteria Tryb produkcyjny produkcyjny Tryb najwyzszej jakosci
(6 paséw) (6 paséw) (12 paséw)
Skala szarosci Bardzo dobry Bardzo dobry Bardzo dobry
Odcienie skory Doskonaty Doskonaty Doskonaty
Kolory pamieci Bardzo dobry Bardzo dobry Bardzo dobry
Metaliczne / Pertowe Bardzo dobry Bardzo dobry Bardzo dobry
Kontrasty jasne Doskonaty Bardzo dobry Doskonaty
Kontrasty ciemne Doskonaty Bardzo dobry Doskonaty
Drobne szczegbty Bardzo dobry Bardzo dobry Bardzo dobry

Aby poréwnac wyniki odwzorowania obrazéw péttonowych przez konkurencyjne urzadzenia, odwiedz strone bliQ WF

Drobne szczegoty, Metalik, drobne szczegoty
ciemne kontrasty pertowy potysk

h’ 174 lt S and vegetables

l b 3

Szarosci, ciemne kontrasty Odcienie skoéry, kontrasty jasne Odcienie skory, kontrasty jasne

f',s

Opracowana przez Keypoint Intelligence matryca testowa formatu A0, sktadajaca sie z szesciu wysokiej jakosci kolorowych/czarno-
biatych obrazéw péttonowych, zostata wydrukowana w trybie produkcyjnym przy ustawieniach predkosci i jakosci ktére pozwolity
uzyskac akceptowalng jakos¢ obrazu bez widocznego paskowania na foliach Avery Dennison MPI 3000 i MPI 1105. Kazdy z szeSciu
obrazéw zostat wyciety z wiekszej matrycy i oceniony wizualnie w standardowych warunkach oswietlenia laboratoryjnego pod wzgledem
doktadnosci koloréw, jasnosci, ostrosci i kontrastu przez dwoch technikéw KPI niezaleznie od siebie. Prébki wydrukowane na MPI 3000
(folia monomeryczna) byty oceniane z odlegtosci 3 metréw (imitujac warunki ogladania z daleka, przechodem), prébki wydrukowane na
MPI 1105 (folia wylewana) byty oceniane z odlegtosci 0,5 metra (imitujac warunki oglgdania z bliska).

Po zakonczeniu testéw oceny w poszczegélnych kategoriach zostaty usrednione i ogtoszono ostateczne wyniki. W przypadku
rozbieznych ocen, jakos¢ prébki byta poddana dodatkowej weryfikacji w celu ustalenia koricowej oceny.
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© ODWZOROWANIE KOLOROW KORPORACYJNYCH PANTONE 1.0 &.0 . '

Avery Dennison MPI 1105: Tryb produkcyjny (6 pasow)

PANTONE 165 C 2685 C 285 C

Kolor Home Depot Cadbury Walmart Coca Cola Siemens

485 C 321C

AEOO ! 8.3 2.3 1.8 4.4

PANTONE 279 C 574 C 476 C RHOD RED C Srednia
Kolor Microsoft Harrods UPS T-Mobile AEOO

Avery Dennison MPI 1105: Tryb najwyzszej jakosci (12 pasow)

PANTONE 165 C 2685 C 285 C 485 C 321C
Kolor Home Depot Cadbury Walmart Coca Cola Siemens

AEOO

PANTONE 279 C 574 C Lyl e RHOD RED C Srednia
Kolor Microsoft Harrods UPS T-Mobile AEOO

Prébki KPI wydrukowane na folii Avery Dennison Cast Vinyl MPI 1105 przy uzyciu profili kolorystycznych dostarczonych przez dostawce
mediéw w trybie produkcyjnym (bez paskowania widocznego z odlegtosci 0,5m) i w trybie najwyzszej jakosci. Zarzadzanie kolorami
spotowymi uaktywnione w DFE, bez mozliwosci edycji i zastepowania koloréw spotowych. Uwaga: Wszystkie DFE miaty dodatkowe
mozliwosci regulacji koloréw spotowych, co pozwolito drukarce zblizy¢ sie do docelowych wartosci PANTONE przy dodatkowym
naktadzie czasu i pracy operatora.
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8

@ SPOJNOSC KOLOROW

Maksymalna réznica

Lewy gorny Prawy goérny Lewy dolny Prawy dolny gestosci
CYJAN 1.54 1.45 1.54 1.50 0.09
MAGENTA 1.22 1.24 1.26 1.26 0.04
ZOLTY 1.00 0.99 0.99 0.99 0.01
CZARNY 1.78 1.75 1.79 1.76 0.04
CYJAN 1.61 1.61 1.55 1.62 0.07
MAGENTA 1.35 1.35 1.33 1.32 0.03
ZOLTY 1.04 1.03 1.03 1.03 0.01
| CZARNY 1.66 1.70 1.65 1.66 0.05
CYJAN 1.51 1.51 1.52 1.51 0.01
MAGENTA 1.60 1.61 1.63 1.62 0.03
ZOLTY 1.09 1.10 1.10 1.09 0.01
CZARNY 1.60 1.61 1.62 1.60 0.02

Pomiary CMYK w czterech rogach matrycy testowej KPI w formacie A0 przy uzyciu skalibrowanego spektrofotometru XRite eXact.
Druk na folii Avery Dennison MPI 1105 Cast Vinyl w trybach produkcyjnym i najwyzszej jakosci oraz na folii Avery Dennison MPI 3000
Monomeric Vinyl w trybie produkcyjnym.

Spojnos¢ koloréw - Delta EOO na catej stronie

Neutralna szaros¢ Odcien skoéry 1 Odcien skéry 2
Srednia 1,04 Srednia 0,81 Srednia 0,79
Maksymalnie 0,86 Maksymalnie 1,10 Maksymalnie 1,36

Analiza spéjnosci kolorystycznej

Trzy probki KPl wydrukowane na folii Avery Dennison Cast Vinyl MPI 1105 w trybie produkcyjnym, 100% pokrycia, dwa odcienie skéry
i neutralna szaros$¢. Za pomoca spektrofotometru Xrite eXact oceniono spéjnosc koloru w lewym gérnym rogu prébki z kolorami w
wybranych o$miu punktach prébek.
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O GAMUT KOLOROW . 0.0.0.0.¢

Media: Ustawienia SN . Objetos¢ gamutu
reprezentacja p

druku . koloréw (CIE)

koloréw

Avery Dennison

MPI 3000: tryb Biaty 590,261

produkcyjny

Avery Dennison

MPI 1105: tryb Cyjan 592,888

produkcyjny

Avery Dennison

MPI 1105: tryb Czerwony 628,983

Poréwnanie z przestrzenig barw najwyzszej jakosci
Adobe RGB(1998) (wykres wielobarwny)

Chromowy - powlekany; Chromowy - powlekany; Chromowy - powlekany;
Czerwony - SRGB Cyjan - US SWOP Coated v2 Zielony - FOGRA39

Aby poréwnac game koloréw konkurencyjnych urzadzen, odwiedz strone bliQ WF

Analiza gamutu koloréw

Profile kolorystyczne zapewnione przez dostawce mediéw zostaty ocenione przy uzyciu oprogramowania Chromix ColorThink w celu
okreslenia pomiaréw objetosci gamutu barwnego w jednostkach L*a*b*.
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TAPETY WIELOPANELOWE: SPOJNOSC KOLOROW I LINII 1. 0.0.0.0 .
Delta E : | Delta E : ot
LS MLLTHRAEL WA IV SO TENCY TESS CHAHT _ LS LTI, GG CORSERINY TEST CHARS _ L VLTHMAE L HAMCING SONSETENCY TEST CHiT
1000mm 1000mm
<mmmmm———) <mmmsm——)
Delta E ~ _ Delta E
<$mmmmm————) <mmmmm———)
L2 MLTI-PANEL HAMGING COMSISTENCY TEST CHART &» T 8 & : ELIMLLTH PANEL MAMGIG LTNUSTERCY TEST CHART
1000mm > 1000mm
_Delta £ > A ES31 ATRELSS NI TR N LW T8 : _Delta £
. Maksymalna Delta E00 Maksymalna delta EO0 na
Lokalizacja na . " .
Kolor : na panelach w orientacji panelach obréconych o
stronie . . o
pionowej 180
szaros¢ Do 2.94 1.67
Goéra 0.64 1.57
Odcien skéry 1
Dot 1.06 1.18
Goéra 1.15 0.75
Odcien skéry 2
Dot 1.21 1.06
Doktadnos¢ pomiaru linii - maksymalna 0.28 0.48

réznica miedzy panelami (w mm)

Aby poréwnac wydajnos¢ konkurencyjnych urzadzen, odwiedz strone bliQ WF.

Analiza testu tapet

Aby oceni¢ sp6jnos¢ wydrukéw na tapetach lub innych wielopanelowych pracach, firma Keypoint Intelligence wydrukowata serie szesciu
prébek, kazda o dtugosci 2 metréw na folii Avery Dennison MPI 2105. Réznice koloréw Delta EOO zostaty zmierzone na sasiadujacych
krawedziach paneli, a odpowiadajace im linie o dtugosci jednego metra zostaty zmierzone mikrometrem. Panele oceniano w orientacji
pionowej oraz obrécone o 180 stopni.
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© FUNKCJONALNOSC 2.0.0.0.0.¢

Obstuga mediéw 28,8, 8. 0%¢
Zarzadzanie urzadzeniami i ich monitorowanie 2. 8.2.2.8 ¢
Konserwacja i atrament 2. 8.2.8.8 ¢

NAJWAZNIEJSZE WNIOSKI

Montaz mediéw, odbywajgcy sie bez uzycia watka, jest prosty, z bardzo krétkg Sciezkg medidow z miejsca
tadowania do gtowicy drukujgcej (minimalizacja odpadéw materiatu) i prostg procedurg nawijania.

Zarzadzanie mediami na wysokim poziomie, z mozliwoscig zapamietania 15 profili kolorystycznych
zawierajgcych najwazniejsze ustawienia. Operator moze poruszac sie po liscie profili kolorystycznych

i recznie wybra¢ rodzaj materiatu. Alternatywnie, urzadzenie mozna skonfigurowa¢ w taki sposéb,

aby drukowato kod kreskowy (funkcja Media Tracker). Wéwczas, po ponownym zatadowaniu mediow,
urzadzenie skanuje kod kreskowy, po czym automatycznie wykrywa i wyswietla typ mediéw i pozostatg
dtugos¢ na rolce.

Panel sterowania urzadzenia nie jest zbyt intuicyjny w poréwnaniu z niektérymi konkurencyjnymi
produktami i wymaga od uzytkownika znajomosci systemu przydatnego podczas poruszania sie po menu
wyswietlanym na dwuwierszowym wyswietlaczu LED za pomocg przyciskow kursora.

Oprogramowanie Mutoh VertelLith, ktére moze obstugiwac do czterech aktywnych urzadzen jednoczesnie,
jest bardzo intuicyjne i oferuje wysoki poziom funkcjonalnosci.

tatwe zarzgdzanie zadaniami za pomocg 15 przyciskdw zapewnia prostg nawigacje w procesie konfiguracji
zadania. Przyciski obejmuja profil drukarki, layout, zarzagdzanie kolorami, balans koloréw, kontrole atra-
mentu, zastepowanie koloréow spotowych, znaczniki, oczka, kafelkowanie, przycinanie, step and repeat,
notatki dotyczace zadania oraz podsumowanie.

Zarzadzanie kolorami spotowymi odbywa sie za pomocg biblioteki koloréw spotowych RIP. Zastepowanie
koloréw spotowych mozna zaprogramowacd po utworzeniu biblioteki niestandardowej, w ktérej opera-
tor moze zmienia¢ wartosci L*a*b*, tworzyc¢ skojarzenia i drukowac poprawki dla zmienionych ustawien
CMYK. Nie ma mozliwosci importowania kolorow spotowych z dotgczonych bibliotek PANTONE do nie-
standardowej biblioteki uzytkownika, co wymaga recznego wprowadzenia kazdego koloru spotowego.

Mutoh's Status Monitor (MSM) zapewnia szeroki zakres informacji dotyczacych drukarki, kontrole i $ledze-
nie pracy urzgdzenia za posrednictwem dowolnego urzgdzenia z dostepem do sieci. Operatorzy moga
przeprowadzac procesy konserwacyjne online, przegladac statusy zadan, a nawet historie zadan i ich
wycene.

Jednorazowe opakowania z atramentem sg dostepne w pojemnosci 300 ml lub 1 litra i sg instalowane
wewnatrz twardych wktadoéw (kaset). Chipy atramentu sg powigzane z pakietem atramentéw, a nie z jed-
norazowym opakowaniem jak ma to miejsce w przypadku niektérych konkurencyjnych urzadzen.

Zalecana cotygodniowa rutynowa konserwacja polega na wytarciu gtowicy drukujgcej, stacji serwisowej
oraz wycieraczki, dostep do wszystkich podzespotéw jest niezaktécony. Na samym urzadzeniu lub
wyswietlaczu nie ma wskazowek, ktére bytyby pomocne dla poczatkujgcego uzytkownika. Filmy
instruktazowe dotyczgce konserwacji Mutoh sg dostepne w serwisie YouTube.
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O OBSLUGA MEDIOW 1. 0. 0.0, BA¢

m  Montaz mediéw odbywa sie za pomocg uchwytow tadujgcych, proste przekrecenie powoduje doczepienie
sie uchwytu do rdzenia rolki. Rolka jest nastepnie tadowana z tytu urzgdzenia; uzytkownik po prostu
wysuwa dzwignie zwalniajgca nacisk (dostep do niej jest mozliwy z przodu lub z tytu urzadzenia), przektada
materiat i wsuwa go w prowadnice. Nastepnie naciska na dzwignie dociskowg, wowczas urzadzenie
przesuwa materiat do tytu aby odczytac kod kreskowy. Jesli kod kreskowy zostat nadrukowany, urzgdzenie
automatycznie aktualizuje system o prawidtowy rodzaj mediow, szerokos¢ rolki i dlugos¢ pozostatego do
wykorzystania materiatu. Najlepszg praktyka jest nastepnie uruchomienie funkcji regulacji podawania
materiatu ktéra drukuje serie znacznikdw automatycznie skanowanych przez urzgdzenie, optymalizujgc w
ten sposob potozenie materiatu oraz pozycjonowanie kropli podczas druku dwukierunkowego.

m  Rolki podajgce mozna tatwo ustawi¢ w dwdch pozycjach, jedna z lekkim, a druga z wiekszym naciskiem.
Lekki docisk jest stosowany w przypadku bardziej wymagajgcych mediow, ktére mogg by¢ narazone na
odksztatcenia.

m  Wysokos¢ gtowicy drukujgcej moze by¢ ustawiona w czterech pozycjach aby dostosowac sie do réznych
rodzajow mediow. Wprowadzono nowg wysokos¢ 2 mm, aby poprawi¢ rownowage pomiedzy utrzymaniem
niskiej ziarnistosci wydruku a dostosowaniem do podtozy wrazliwych na ciepto.

Ustawienia nacisku rolek

m  Mocowanie medidw znajduje sie wysoko na urzgdzeniu, praktycznie rownolegle do gtowicy drukujace;j.
Oznacza to, ze na koncu rolki marnuje sie nieznaczna ilos¢ materiatu, w przeciwienstwie do wielu
urzadzen, w ktérych rolki znajdujg sie nisko nad ziemig, co powoduje ze odlegtosc¢ od rolki do gtowicy
drukujacej jest wieksza, a materiat sie marnuje.

m Nie ma wspomagania podnoszenia medidw, ktére bytoby cennym dodatkiem, zwtaszcza w przypadku
ciezszych rolek.

m Urzadzenia rozpoznaje 15 rodzajéw materiatu. Nowe presety medidw mogg by¢ wprowadzane
bezposrednio na panelu sterowania lub za pomocg Mutoh Status Monitor (MSM).

m W interfejsie uzytkownika nie ma mozliwosci kopiowania zapisanych profili kolorystycznych i
udostepniania ich na wielu urzgdzeniach, co zaoszczedzitoby czas. Obecnie nalezy to wykonac za
pomoca funkcji “kopiuj - wklej” w Eksploratorze plikow.

m Urzadzenie mozna wyposazy¢ w jedng z trzech zmotoryzowanych nawijarek (30kg, 40kg, 100kg),
dzieki ktorym dtugie zlecenie lub wiele zlecerh mozna tatwo i starannie nawing¢ na rdzen, co utatwia
drukowanie bez nadzoru i przenoszenie rolek. Sam proces nawijania materiatu na nawijarke jest
prosty. Nawijarka moze zwija¢ zadrukowany materiat wydrukiem do wewnatrz lub na zewnatrz.

m  Wbudowany system trzech grzatek z podgrzewaniem wstepnym, na ptycie i koncowym zapewnia
rownomierne i szybkie suszenie wydrukdéw gotowych do laminacji. Ustawienia grzatek mozna precyzyjnie
dostosowac do kazdego zapisanego profilu mediow.
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m Po wiaczeniu systemu zarzgdzania dtugoscia rolki (Media Tracker) operator moze ustawic¢ urzgdzenie w
taki sposdb, aby alarmowato w przypadku braku wystarczajacej ilosci materiatu do zakonczenia wydruku,
eliminujgc w ten sposob ryzyko utraty czesci wydruku.

m Automatyczny trymer jest fatwy w obstudze. Operator wciska przycisk pauzy, a nastepnie przycisk Enter,
aby wykonac ciecie. Nalezy pokazac uzytkownikowi jak korzystac z tej funkgji.

| I 11 R m\ —
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Funkcja Media Tracker
© ZARZADZANIE | MONITOROWANIE URZADZEN ) & & . & ® it

m  Wyswietlacz sktada sie z dwuwierszowej diody LED z kursorami, przyciskiem gtéwnym, przyciskiem pauzy
i przyciskiem Enter. Operator porusza sie po opcjach menu za pomocg kursoréw i przycisku Enter. Proces
ten nie jest intuicyjny dla nowych uzytkownikow, ale z czasem staje sie tatwiejszy.

m Bezposrednio nad panelem sterujgcym znajduje sie dioda sygnalizacyjna, ktéra swieci sie na czerwono w
przypadku wystgpienia problemu, jest rowniez styszalny sygnat dzwiekowy.

m  Wbudowana listwa ledowa umozliwia podglad druku w trakcie drukowania gdy znajduje sie jeszcze na
stole roboczym.

m Oprogramowanie VertelLith RIP opracowane przez inzynieréw Mutoha jest dostarczane wraz z urzadze-
niem i moze by¢ zainstalowane na platformie Windows. Obecnie nie jest dostepne wsparcie dla systemow
Apple i Linux.

m Do urzgdzenia dotgczone jest rowniez oprogramowanie Mutoh Status Monitor (MSM), ktére umozliwia
przegladanie statusu urzgdzenia za pomocg przegladarki internetowej oraz integracje z programem Ver-
teLith RIP.

m Oprogramowanie Vertelith jest intuicyjne w obstudze, dobrze rozplanowane i oferuje wysoki poziom funk-
cjonalnosci.

m Ustawienia widoku ekranu umozliwiajg operatorowi przeglagdanie maksymalnie czterech urzadzen podtac-
zonych do RIP. Operator moze podejrzec status urzgdzenia, poziomy atramentu, zadania w réznych stadi-
ach realizacji oraz typ zatadowanego materiatu.
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Wybierajgc urzadzenie z pulpitu nawigacyjnego, uzytkownik moze podejrze¢ zadania w kolejce.

W oknie kolejki zadan operator moze wybiera¢ sposréd 19 ikon sterujgcych, takich jak dodawanie nowych
zadan, cofanie do plotera tngcego, kopiowanie, edycja, powtarzanie, zagniezdzanie, usuwanie, ripowanie
i podglad, import/eksport oraz przemieszczanie zadan w kolejce.

Po wybraniu jednego zadania lub wielu zadan jednocze$nie, po prawej stronie otwiera sie okno
podsumowania zawierajgce kluczowe kryteria zadan. Dostepna jest rowniez funkcja szacowania zuzycia
atramentu, ktéra zapewnia podziat zuzycia atramentu w ml dla pojedynczego lub wielu zadan.

Po wybraniu opcji edycji okreslonego zadania lub wielu zadah wyswietlany jest interfejs 15 przyciskéw
edycji. Po prawej stronie ekranu znajduje sie duzy podglad zadania, a po lewej stronie przyciski sterujace.
Nie ma mozliwosci zmiany rozmiaru okna podgladu, aby udostepni¢ wiecej miejsca na wyswietlanie
elementéw sterowania na mniejszych ekranach.

Przyciski edycji zadania obejmuja profil drukarki, layout, zarzagdzanie kolorami, balans koloréw, kontrole
atramentu, zastepowanie koloréw spotowych, znaczniki, oczka, kafelkowanie, przycinanie, step and
repeat, uwagi dotyczgce zadania oraz podsumowanie.

Funkcja tworzenia profili nie jest wbudowana w podstawowg wersje oprogramowania, lecz stanowi
oddzielng aplikacje.

Wszystkie przyciski nawigacji sg bardzo intuicyjne w obstudze i naszym zdaniem poczatkujgcy uzytkownik
bez trudu poradzi sobie z ich obstuga.

Zarzadzanie kolorami spotowymi nie jest tak tatwe do skonfigurowania. Oprogramowanie jest
dostarczane wraz z wstepnie zaprogramowanymi bibliotekami koloréw spotowych PANTONE, ktérych

nie mozna edytowac. Aby utworzy¢ zamienniki koloréw spotowych, uzytkownik musi najpierw utworzy¢
wiasng biblioteke koloréw spotowych. Niestety, operator nie ma mozliwosci skopiowania koloréw
PANTONE z bibliotek domys$Inych do biblioteki wtasnej i musi recznie tworzy¢ kazdy kolor. Operator moze
nastepnie wprowadzi¢ wartosci L*a*b*, powigzac kolor spotowy z oznaczeniem (biaty, czysty, ciecie po
obrysie, ciecie na wylot) lub wartoscig CMYK. Podczas programowania wartosci CMYK mozna drukowac
probki arkuszy, w ktérych uzytkownik moze wybra¢ zmiany dla kazdego z czterech koloréw w 9 krokach.
Wydruki probek s3 logicznie utozone, dzieki czemu nawigacja do najblizszego koloru spotowego jest
prosta.

Mutoh Status Monitor jest rowniez bardzo intuicyjny i udostepnia zdalnemu uzytkownikowi szeroki
zakres funkdiji.

Na karcie statusu drukarki operator moze podejrze¢ wszystkie najwazniejsze informacje o urzadzeniu, w
tym biezgcy status, ustawienia grzatek i rzeczywiste temperatury oraz poziomy atramentu. Rowniez tutaj
mozna anulowac, wstrzymac lub wycig¢ zadania oraz zainicjowac kontrole dysz.

Funkcja kontroli drukarki umozliwia operatorowi uruchamianie procedur czyszczenia, drukowanie stron
testowych, inicjowanie zadanh konserwacyjnych lub przetgczanie urzgdzenia w tryb Longstore.

Ustawienia medidw i ustawienia zaawansowane umozliwiajg operatorowi skonfigurowanie
zaawansowanych ustawien urzgdzenia oraz tworzenie i edycje 15 profili mediow.

Funkcja historii zadan oferuje rozbudowane funkcje rozliczania kosztéw z mozliwoscig programowania
kosztow atramentu, mediéw i innych, $ledzenia ich w odniesieniu do poszczegdlnych zadan oraz
przegladania kosztéw urzgdzenia w okreslonym czasie. Funkcja ta jest bardzo tatwa w uzyciu i zapewnia
dobre zrozumienie rentownosci urzgdzenia.
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KONSERWACJA | ATRAMENT 1.0.0.0.0 1

Atrament Mutoh XpertJet 1641SR Pro MS41 jest dostepny w
jednorazowych opakowaniach o pojemnosci 300 ml i 1 litr.
Opakowania z atramentem sg instalowane wewnatrz zdejmowanej
twardej plastikowej obudowy, ktéra jest zamontowana na goérze
urzadzenia. Pod wktadami atramentowymi znajdujg sie oddzielne
karty chipowe, ktére sg instalowane po zainstalowaniu nowego
atramentu. Obudowy i karty chipowe nie mogg by¢ omytkowo
zainstalowane w niewfasciwych gniazdach. Mutoh informuje, ze
uzasadnieniem dla oddzielnych kart chipowych jest fakt, ze w
przypadku chipéw wbudowanych w opakowania z atramentem, cate
opakowanie musiatoby zosta¢ zaklasyfikowane jako odpad WEEE,
co stanowitoby dodatkowe obcigzenie finansowe dla klientéw w
zwigzku z utylizacja.

m  Atramenty mozna tatwo wymienia¢; twarde obudowy majg uchwyty utatwiajgce podnoszenie, a po bokach
znajdujg sie cztery zatrzaski, ktére mozna odblokowac w celu tatwej wymiany. Urzgdzenie jest wyposazone
w system zbiornikéw, dzieki czemu atramenty mozna wymienia¢ podczas drukowania.

m  Czesciowo zuzyte worki z atramentem, ktore sg chwilowo usuwane, na przyktad przy wiekszym naktadzie
druku, mogg by¢ ponownie zainstalowane i nadal rejestrujg doktadng ilo$¢ pozostatego atramentu, o ile
karta chipowa zostata wyjeta w tym samym czasie co czesciowo zuzyty worek z atramentem i ponownie
zatozona wraz z cze$ciowo zuzytym workiem.
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Urzgdzenie jest wyposazone w licznik zuzytego atramentu, ktéry
powiadamia uzytkownika o koniecznosci opréznienia pojemnika na
zuzyty atrament. W odréznieniu od niektérych urzadzen, uzytkownik
nie wyjmuje pojemnika z atramentem, lecz po prostu podktada inny
pojemnik pod kranik spustowy, otwiera i spuszcza zuzyty atrament z
pojemnika, unikajac w ten sposéb koniecznosci manipulowania rurkg
z atramentem.

Firma Mutoh zaleca przeprowadzanie cotygodniowej konserwacji gtowicy drukujgcej, stacji serwisowej i
wycieraczki w celu usuniecia pozostatosci atramentu.

Urzadzenie wyposazone jest w technologie Nozzle Area Select firmy Mutoh, ktéra pozwala operatorowi na
kontynuowanie druku nawet wéwczas, gdy w ktéryms obszarze gtowicy drukujgcej zablokowaty sie dysze,
ktorych nie mozna odzyskaé. W oczekiwaniu na serwis, funkcja Nozzle Area Select wytgcza nieprawidtowo
dziatajgcy obszar gtowicy drukujgcej, umozliwiajgc dalsze uzytkowanie urzgdzenia z obnizeniem wydajnosci
okreslonym na podstawie utraconego obszaru gtowicy drukujace;j.

Funkcja Nozzle Area Select moze by¢ dodatkowo wykorzystana za pomocg opcjonalnego urzgdzenia
automatycznej kontroli dysz. Urzadzenie to przeprowadza automatyczng kontrole dysz podczas
drukowania, uruchamiajgc procedury czyszczenia w przypadku wykrycia zatkanych dysz i wtgczajac tryb
Nozzle Area Select dla dysz, ktérych nie mozna odzyskac¢. Umozliwia to niezaktdcong realizacje dtugich
zadan, a operator moze by¢ spokojny, wiedzgc ze ewentualne problemy zostang wykryte, a ich efekty
naprawione przez urzgdzenie.

Fully Automatic in combination with Nozzle Area Select!
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m Utatwiony dostep do gtowicy po lewej stronie urzadzenia. Po wybraniu w menu funkcji konserwacji,
gtowica drukujaca przesuwa sie na lewg strone, gdzie operator ma tatwy dostep do gtowicy w celu
przetarcia jej patyczkiem nasgczonym alkoholem.

m  Operator ma tatwy dostep do stacji serwisowej (ktdra znajduje sie po prawej stronie urzgdzenia). Podczas
gdy gtowica drukujgca nadal znajduje sie po lewej stronie, moze uzy¢ patyczka w celu usuniecia resztek
atramentu ze stacji.

m Ostatnig czynnoscig, ktérg nalezy wykonag, jest wlanie niewielkiej ilosci ptynu czyszczacego z alkoholem
do stacji serwisowe].

m  Nawigacja do sekcji konserwacji urzadzenia nie jest intuicyjna, a na urzadzeniu lub panelu sterowania nie
ma instrukgcji, ktére wskazywatyby uzytkownikowi, jakie kroki nalezy podja¢. Jesli chodzi o konserwacje,
firma Mutoh udostepnia filmy instruktazowe w serwisie YouTube.

tatwy dostep do obszaréw czyszczenia
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© PREDKOSC 2. 0.0.0. 0%

NAJWAZNIEJSZE USTALENIA

m  Mutoh Xpertjet 1641SR Pro wydrukowat dwie matryce formatu A0 w ciggu 9 minut i 52,47 sekund na folii
monomerycznej Avery Dennison MPI 3000 w trybie produkcyjnym 6 paséw. Ten wynik jest o 14% szybszy
od $redniej dla podobnych urzgdzen ekosolwentowych CMYK w tej klasie testowanych przez Keypoint
Intelligence.

m W tym samym trybie produkcyjnym 6 paséw na folii wylewanej MPI 1105 urzgdzenie uzyskato bardzo
podobny wynik 9 minut 46,96 sekund, co stanowi kolejng ponadprzecietng wydajnos¢, o 18% szybszg niz
Srednia dla konkurencyjnych urzagdzen CMYK w tej klasie.

m  Na folii wylewanej MPI 1105 urzadzenie wydrukowato dwie matryce w szesnascie minut i 10,43 sekund
w trybie najwyzszej jakosci (12 pasow). Byto to o 48% szybciej niz srednia dla konkurencyjnych urzadzen
CMYK w tej klasie.

m Jakos¢ wydruku w najszybszym trybie 4-paséw byta na wysokim poziomie, jednak nie spetnita kryteriow
najbardziej wydajnego ustawienia dla folii wylewanej i monomerycznej z powodu niewielkiego
paskowania widocznego odpowiednio z odlegtosci 0,5 metra i 3 metréw. Jednakze wielu uzytkownikéw
moze by¢ zadowolonych z jakosci druku na folii monomerycznej w trybie 4-pasoéw, ktéry zapewnia
poprawe szybkosci o prawie 40% w poréwnaniu z naszg najbardziej wydajng oceng przy trybie 6-pasow.

Predkos¢ drukowania: Dwie matryce rozmiaru AO

Avery Dennison MPI 3000 Tryb produkcyjny (6 paséw)

Avery Dennison MPI 1105 Tryb produkcyjny (6 paséw)

Avery Dennison MPI 1105 Tryb najwyzszej jakosci (12 paséw)

o

200 400 600 800 1,000 1,200
Predkos¢ (w sekundach)

Aby poréwnac wydajnos¢ konkurencyjnych urzadzen, odwiedz strone bliQ WF.
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Analiza testéw predkosci

Zmierzono czas wydruku dwoch grafik testowych formatu A0 firmy Keypoint Intelligence, drukowanych jedna po drugiej z wtgczong
opcjg szerokosci danych, tak aby drukowanie rozpoczynato sie od lewej strony. Stoper byt aktywowany w momencie rozpoczecia
procesu drukowania przez gtowice drukujaca, wytaczenie stopera nastapito w momencie gdy drugi wydruk zostat zakonczony i byt
gotowy do wyciecia. Predkosci podane ponizej zostaty zmierzone dla trybu produkcyjnego, ktéry zapewnit jako$¢ obrazu okreslong
przez Keypoint Intelligence jako akceptowalng (brak widocznego paskowania) na folii Avery Dennison MPI 3000 ogladanej z odlegtosci
3 metréw i na folii Avery Dennison MPI 1105 ogladanej z odlegtosci 0,5 metra. Trzecia zmierzona predkos¢ dotyczy wydruku w trybie
najwyzszej jakosci obydwu prébek na folii Avery Dennison MPI 1105.

Przetestowane ustawienia predkosci/jakosci

Avery Dennison MPI 3000 Avery Dennison MPI 1105
4 pasy - High Speed 353.36 354.91
6 paséw - Production 592.47 586.96
8 paséw - Quality 681.83 676.67
12 paséw - High Quality 973.35 970.43

Zmierzony czas (w sekundach) wydruku dwéch préobek formatu A0

Dane pomocnicze do badan

Urzadzenie wyposazone w zestaw atramentéw MS41 i oprogramowanie VerteLith RIP zostato ocenione w zaktadzie
producenta w Belgii podczas intensywnego, trzydniowego okresu testowego. W kazdym urzadzeniu testowano
54-calowe rolki MPI 1105 - polimerowej wylewanej folii Avery Dennison, MPI 2105 - kalandrowanej folii winylowej i MPI
3000 - monomerycznej folii kalandrowanej. Wszystkie pliki testowe zostaty przestane przy uzyciu RIP dostarczonego
przez producenta. Podczas oceny KPI wykorzystat profile medidw, ktére byty juz czescig biblioteki Mutoh dla nosnikéw
Avery Dennison MPI 1105, 2105 i 3000. Podczas testéw nie dokonywano zadnych dodatkowych profilowan ani
modyfikacji profili. Oceny oparte sg na systemie pieciogwiazdkowym, gdzie pie¢ oznacza najlepszy wynik.

O firmie Keypoint Intelligence

Od 60 lat klienci z branzy cyfrowego przetwarzania obrazu polegajg na doswiadczeniu Keypoint Intelligence w zakresie
niezaleznych testow praktycznych, danych laboratoryjnych i szeroko zakrojonych badan rynkowych, ktére przyczyniaja sie
dosukcesuich produktéwisprzedazy. Dziekiwieloletniemu doswiadczeniu analitykéw, Keypoint Intelligence jest uznawany
za najbardziej zaufane zrédto bezstronnych informacji, analiz i nagréd w branzy. Klienci wykorzystuja te kluczowa wiedze
do podejmowania strategicznych decyzji, codziennego wspierania sprzedazy i doskonalenia operacyjnego, aby poprawié
cele biznesowe i zwiekszy¢ zyski. Koncentrujgc sie na klientach, Keypoint Intelligence rozwija sie wraz ze zmianami w
branzy, poszerzajac oferte i unowoczes$niajgc metody, jednoczednie doktadnie rozumiejgc potrzeby producentéw,
dystrybutoréw i klientéw w sektorze druku cyfrowego i przetwarzania obrazu.
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