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Szanowny Kliencie, 

 
Dziękujemy za zakup mieszalnika proszku Model 13 

 
Dla Twojej wygody poniżej przewidziano miejsce na zapisanie danych kontaktowych 

lokalnego dystrybutora: 
 

 
 

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. 
ul. Gosławicka 2D 
45-446 Opole  

 
  

 
 

Numer do działu serwisu: +48 77 458 16 81 

e-mail: serwis@atrium.com.pl 
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Ogólny  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Zasady ogólne 
 
 

Należy uważnie przeczytać instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji, ponieważ 

zawierają one ważne informacje dotyczące prawidłowej, wydajnej i bezpiecznej 

instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. 
 

Instalację tego urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami producenta. 
 

Wyłącz urządzenie w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania i skontaktuj się z 

dystrybutorem w celu uzyskania informacji serwisowych. 

 
 
 
 
 

 

1.1  Symbole, które mogą być używane w niniejszej instrukcji   
 

Ten symbol informuje o sytuacji, w której może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa. 

Podane instrukcje są obowiązkowe, aby zapobiec urazom. 
 
 

Ten symbol informuje o prawidłowym sposobie wykonania, aby zapobiec złym 

wynikom  uszkodzeniom urządzenia lub niebezpiecznym sytuacjom. 
 
 

Ten symbol informuje o zaleceniach i wskazówkach, które pomagają uzyskać najlepszą 

wydajność urządzenia. 
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2. Środki ostrożności 
 
 

2.1 Bezpieczne użytkowanie urządzenia  
 

Dla Twojego bezpieczeństwa. Nie przechowuj, ani nie używaj benzyny lub innych 

łatwopalnych oparów lub płynów w pobliżu tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia. 

 

2.2    Inne zakazy (niebezpieczne procedury)   
 

Używanie jakichkolwiek innych części niż oryginalne zatwierdzone przez 

producenta może spowodować unieważnienie gwarancji. 
 
 

Niewłaściwa instalacja, regulacja, modyfikacja, serwis lub konserwacja mogą 

spowodować uszkodzenie mienia lub poważne obrażenia. Przed instalacją lub 

serwisowaniem tego sprzętu należy dokładnie przeczytać instrukcję instalacji i obsługi.  
 
 
 

Środki ostrożności 
 
Nieprzestrzeganie jakichkolwiek poniższych procedur bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń. 
Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do późniejszego użycia. 
 
1. Proszę trzymać ręce i odzież (np. krawat) z dala od cylindrów i mieszalnika. W obrębie wałków/mieszalnika 
występują miejsca, w których nastąpić może zakleszczenie części ciała lub odzieży, prowadząc do poważnych 
obrażeń. 
2. Przed przystąpieniem do przenoszenia i/lub naprawy i/lub konserwacji należy upewnić się, że urządzenia są 
wyłączone, ochłodzone i wyłączone z gniazdka elektrycznego. 
3. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. 
4. Przy czyszczeniu urządzenia zabrania się używania łatwopalnych aerozoli i materiałów. 
5. Zabrania się dotykania cylindrów/rolek prowadzących media, gdy wprowadzają one obiekty z zewnątrz do 
wnętrza urządzenia. 
6. Przy przesuwaniu urządzenia nie należy dotykać stołu podającego oraz pieca grzewczego. 
7. Nie wolno uszkadzać, usuwać lub nie uwzględniać urządzeń zabezpieczających i elementów obsługi 
urządzenia. 
8. Urządzenia można używać wyłącznie wtedy, gdy zamontowane są wszystkie ruchome elementy zewnętrzne i 
w ten sposób nie istnieje dostęp do części urządzenia przewodzących prąd lub obracających się. 
9. Gdy urządzenie jest rozgrzane, istnieje duże ryzyko oparzeniem, nie należy dotykać gorących elementów. 
10.Urządzenie należy dodatkowo wyposażyć w zewnętrzny wyciąg oparów oraz przenośne urządzenie filtrujące. 
11. Nie wolno ciągnąć za kabel przyłączeniowy! Proszę chwycić za wtyczkę. 
12. Ostrzeżenie - Niebezpieczne ruchome części - zabrania się zbliżania palców i innych części ciała. 
 
Sprawdzaj, czy media są prawidłowo naciągnięte i czy nie są pofałdowane.  
Uwaga! Taśma nośnika (media) nie mogą nigdy dotknąć głowicy – ponieważ mogą ulec zatkaniu dysze 
podające atrament. 
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3. Opis funkcjonalny 
 
 

3.1 Ogólne 
 
 

Wytrząsarka model 13 są: 

 
• Ogrzewane elektryczne  
• Posiada zarówno automatyczny, jak i ręczny interfejs  
• Napędzany za pomocą cylindra  
• Zasilanie elektryczne 110/220V 
• Sterowanie elektroniczne  
• Automatycznie sterowanie za pomocą czujnika  
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3.2.1 Lokalizacje komponentów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Przełącznik skrzynki na proszek  
2. Przekaźnik wielofunkcyjny 
3. Ekran dotykowy PLC  
4. Szuflada z odzyskanym proszkiem do recyklingu  
5. Przełącznik ręczny 
6. Pojemnik  i wałek TPU 
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1. Elektryczne 

elementy grzejne  

2. Elementy dolne   
3. Mechaniczny system 

nawijający.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cylinder podciśnienia  i   
taca dozująca proszek TPU 
(górna)  
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1. Przedni czujnik 
przesuwu folii.  

2. Miejsce 
ładowania folii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szuflada na 
proszek z 
recyklingu  
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Ekran sterowania HMI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tryby automatyczny/ręczny sterujący pełnym działaniem wytrząsarki            automatycznej 

Model 13. Tryb ręczny umożliwia użytkownikowi ręczne sterowanie każdej 

funkcjonalności urządzenia jak w poniższych punktach: 

  
2. Gdy urządzenie jest włączone w trybie automatycznym, cylinder podciśnieniowy 

włącza się i przechodzi w tryb automatyczny. 

 

3. Regulacja temperatury grzania.  
  

4. Wyłącznik odkurzania steruje otwieraniem i zamykaniem posypywarki. 
  
5. Wentylator odsysania tryb: – czerwony kolor oznacza włączenie,  zielony kolor – oznacz wyłączony. 

  
6. Sterowanie nawijaniem. 

  
7. Włączania i wyłączania elementu wstrząsającego proszkiem. 

  
8. Włącza cylinder podciśnieniowy, aby skierować folię do komory grzewczej. 

 
 

9. Ograniczenie (które można ustawić na ekranie ”para set”) opóźni czas usuwania 

proszku . 
 
 
       
             IO- umożliwia użytkownikowi wejście do interfejsu kontrolującego. 

 
Para Set – umożliwia użytkownikowi wejście w ustawienia parametrów. 
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1. Moc wytrząsania: ustawienie intensywności wytrząsania w celu usunięcia nadmiaru 

proszki do szuflady  . 
 

2. Tutaj ustawia się temperaturę grzania 
 

3. Regulacja prędkość pasa transmisyjnego w zależności od środowiska pracy i 
temperatury topnienia proszku. 

 
4. Wstępne podgrzewanie pojemnika z proszkiem w celu osuszenia proszku przed jego 

ważeniem. 
 

5. Ustawienie czasu usuwania proszku, kiedy cylinder nie jest aktywny. 
 

6. Odsys oparów jest ustawiony w połączeniu z przenośnym urządzeniem filtrującym. 
 
 
 
 
Sprawdzaj, czy media są prawidłowo naciągnięte i czy nie są pofałdowane. Ponadto media powinny mieć 
wystarczający luz, aby czujnik przedni mógł zlokalizować materiał, który następnie kieruje systemem do 
przeciągnięcia mediów na rolkę nawijającą. 
 
Uwaga! Aby czujnik mógł rozpoznawać zadrukowane media, czułość czujnika powinna być odpowiednio 
wyregulowana w stosunku do oświetlenia panującego w otoczeniu wstrząsarki (shakera). 
Uwaga! Taśma nośnika (media) nie mogą nigdy dotknąć głowicy – ponieważ mogą ulec zatkaniu dysze 
podające atrament. 
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               Procedury operacyjne 

 
Po wydrukowaniu przez drukarkę wystarczającej liczby wydruków na folii transferowej i 

wprowadzeniu mediów do przedniego otworu załadowczego folii. (str. 5-6) upewnij się, że 

folia transferowa PET jest prawidłowo wyrównana, aby zapobiec przekrzywieniu mediów, 

które może pojawić się w tunelu grzewczym  i systemie  nawijającym.  
 

Po prawidłowym umieszczeniu mediów w cylindrze podciśnieniowym, system ssący 

wstrząsarki powinien być w pozycji włączonej lub automatycznej. Od tego momentu 

media-  będą teraz sterowane przez system podciśnieniowy, jak i pas transmisyjny 

przechodzący przez tunel grzewczy (str. 5). Ważne jest, aby pamiętać, że podczas 

umieszczania mediów - folii pod zasobnikiem proszku po raz pierwszy, zapewniony jest 

wystarczający luz, aby proszek mógł wypełnić dolną wartość proszku  - ok.170 g, a 

następnie został wytrząsany, gdy media przesuwają się z powrotem przez system . Ponadto 

media  powinny mieć wystarczający luz, aby czujnik przedni mógł zlokalizować materiał, 

który następnie kieruje systemem do przeciągnięcia mediów na rolkę nawijającą. 

 

Po zakończeniu bieżącego zadania drukowania, odetnij ostatnią część folii PET. Folia 

zostanie następnie automatycznie nawinięta przez nawijarkę, aby zakończyć proces 

drukowania.  
Recykling proszku TPU odbywa się za pomocą szczotek  do pojemnika na proszek  (str.6) 

do recyklingu. 

 


