MUTOH

Zalecenia firmy Mutoh dotyczace dtuzszego postoju
plotera Mutoh VJ1938TX

1) Przygotowanie plotera do postoju nalezy zacza¢ od wyczyszczenia rurek, tak aby rurki byty czyste i nie byto w nich pozo-
statosci atramentu.

2) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zachowania sie atramentu (w szczegdlnosci atramentu ktérego nie znamy)
wykonujemy ptukanie ptynem dedykowanym do atramentu wodnego, Mutoh zaleca ptyn MY-80846 2L

3) Po czyszczeniu ploter jest zalewany ptynem tzw. CR02. Jest to ptyn, na ktérym plotery opuszczaja fabryke Mutoh Japonia.
Utatwia to kolejne obcigzenie tuszem i zapewnia stabilnos¢ maszyny przez wiele miesiecy. Kod towarowy ptynu: RJ-
80CR02-1000 CRO2 1L

Procedura czyszczenia:

1) W trybie uzytkownika wybierz,Longstore” w menu gtéwnym.

2) Ploter poprosi o wyjecie wktadéw, oprézni tor atramentu i poprosi o kasete czyszczaca.
3) Nalezy wstawic kolejno:

- ptyn dedykowany do atramentu wodnego MY-80846 2|

- ptyn RJBOCR02-1000 CR02 11

Nalezy postepowac zgodnie z procedurg na wyswietlaczu.

4) Po wykonaniu procedury dtugiego przechowywania (Longstore) ponownie uruchom ploter.
- Ploter zapyta ,Start ink charge -> e”

Nacisnij Enter, drukarka zapyta, Wash Retry -> No,,.

Wybierz ,Yes"i przeprowadz ptukanie za pomoca:

- ptynu dedykowanego do atramentu wodnego MY-80846 2L

- lub ptynem RJB0CR02-1000 CR02 1L

Uwaga! Zawsze koncz cykl ptukania za pomoca ptynu CR02.

W przypadku, gdy zrobite$,Longstore” z atramentu, wykonaj drugi raz procedure ,Longstore” z uzyciem ptynu CR02.




Czyszczenie, Konserwacja, Wymiana czesci eksploatacyjnych.

Wymagania ogdlne.

Niezaleznie od informacji i zalecen zawartych w powyiszej instrukcji nalezy czysci¢ dane czesci (jesli urzadzenie je posiada) nie

rzadziej, niz w podanej ponizej czestotliwosci.

Ponadto nalezy codziennie przeprowadzac¢ kontrole zabrudzenia poszczegdlnych czesci i przeprowadzaé ich czyszczenie jesli ulegng

zabrudzeniu.

Czyszczenie nalezy wykonywad specjalnymi ptynami

Niezaleznie od zalecen powyzszej instrukcji dotyczacych czestotliwosci czyszczenia lub wymiany poszczegdlnych elementéw
urzadzenia, nalezy pamietac, ze druk na réznych podtozach oraz w réznych warunkach pracy moze powodowac potrzebe czestszego
przeprowadzania czyszczenia, konserwacji lub wymiany czesci eksploatacyjnych. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na ogdlny stan
panujacy w pomieszczeniu (temperatura i wilgotnosc¢) oraz jakosé materiatéw uzywanych w pracy z urzgdzeniem.

Nazwa czesci

Czestotliwos¢ czyszczenia

Uwagi

Gtowica Codziennie, po kazdym dniu pracy bez dotykania lustra gtowicy
podczas czyszczenia, specjalnym
narzedziem

Woycieraczka Codziennie, po kazdym dniu pracy specjalnym narzedziem

Uszczelka gumowa i kotnierz (ramka) wokot
gtowicy

Codziennie, po kazdym dniu pracy

specjalnym narzedziem

Materiat, wktad absorpcyjny (gabka, ciasteczko) -
w stacji serwisowej (spluwaczce, ptuczce)

Codziennie, po kazdym dniu pracy

Oproznic zbiornik na zuzyty atrament

Raz w tygodniu

lub czesciej - oprdznic¢ gdy jest
petny

N6z odcinajacy (odcinacz)-

Raz w tygodniu

sprawdzi¢ stan techniczny

Rolki dociskowe

Raz w tygodniu

czyszczenie $rodkiem bez
silikonu

Rurki odprowadzajace atrament

Raz w tygodniu

wizualnie i manualnie czy nie s
zatkane

Urzadzenie wewnatrz wraz z obudowg

Raz w tygodniu

Encoder

Raz w miesigcu

TYLKO ALKOHOL IZOPROPYLOWY
LUB IPA, NA WYtACZONYM
PLOTERZE.

Czujniki optyczne

Raz w miesigcu

NA SUCHO LUB ZA POMOCA IPA.
NA WYtACZONYM PLOTERZE.

Lampa UV

Raz w miesigcu

specjalnym narzedziem

Pas transmisyjny

Raz w miesigcu

specjalnym ptynem

Niektére czesci wymagaja okresowej wymiany.

Niezaleznie od informacji i zalecert zawartych w powyzszej instrukcji nalezy wymienia¢ czesci eksploatacyjne (jesli urzadzenie je
posiada) nie rzadziej niz w podanej ponizej czestotliwosci.
Uwaga. Wymiane niektdrych czesci winien przeprowadzi¢ autoryzowany serwis (sprawdz karte gwarancyjng lub instrukcje obstugi).

Nazwa czesci

Czestotliwos$¢ wymiany

Wymienia

Materiat, wktad absorpcyjny (ggbka) ciasteczko w
stacji serwisowej (spluwaczce)

Co miesigc

Uzytkownik

Wycieraczka

Co 3 miesigce

Uzytkownik lub Autoryzowany serwis
gdy wycieraczka jest niewymienna.

Filtry (dampery)

Co 6 miesiecy - wczesniej w
razie potrzeby

Autoryzowany serwis

Stacja serwisowa

Co 6 miesiecy — wczesniej w
razie potrzeby

Autoryzowany serwis

N6z odcinajacy (odcinacz)

Co 1 rok lub po stepieniu

Uzytkownik

Pompy Co 1 rok lub po zuzyciu Autoryzowany serwis

Lampa UV Co1do 2 latlub po Autoryzowany serwis
zakonczeniu czasu pracy

Gtowica Co1do 2 latlub po Autoryzowany serwis

zakoniczeniu czasu pracy

Kazde urzadzenie winno wykonywac nie mniej niz 10m2 wydrukéw dziennie. Jesli urzagdzenie nie jest komercyjnie uzywane, nalezy
zala¢ gtowice, stacje serwisowa, rurki oraz filtry ptynem czyszczacym.
Przeglady urzadzenia nalezy wykonywa¢ w autoryzowanym serwisie nie rzadziej niz co 6 miesiecy.




